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Новые функции
Функция M18 M66 GSM+GPS

Добавлена поддержка
испанского языка

● ● ●

1. Добавлена поддержка испанского языка
  M66   GSM+GPS   M18  

Исправленные ошибки
1. Исправлена работа автозапуска по будильнику в связке E96+M66/GSM-GPS, если он

настраивался со starline-online.ru или мобильного приложения.
 M66   GSM+GPS  

Известные ошибки
1.  1.X.X  Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если

одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же
параметра.

2.  1.X.X  Если не подключена антенна GPS+ГЛОНАСС, то текущее местоположение по
LBS не передается на сервер автоматически. Получить местоположение можно с
помощью SMS-команды или команды запроса координат на сайте starline.online.

3.  1.X.X   M66  Если во время передачи команды от M66 в E96 BT разрывается BLE-
соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после
восстановления BLE-соединения не реализована).

4.  1.X.X   M66   GSM+GPS  Не работает экстренная смена М1 с гостевого телефона при
отключенной настройке "Управление с гостевых  телефонов".

5.  1.X.X   M66   GSM+GPS   M18  В некоторых случаях не определяется баланс SIM-
карты Tele2.

6.  1.X.X  В гибкой логике условие «Напряжение АКБ» начинает выполняться не сразу
при пересечении заданного  порога (например, при настроенном пороге 12 В



условие сработает при достижении напряжением в диагностике StarLine Мастер
значения 12.1 В, а не 12.01 В).


